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AVERTISSEMENT

Le present document ne traite que de la version d origine
de la lunette Mle 53, destinée aux fusils sermi-atlomatiques e
7,59 mm Mies 49 et 49-55.

Equipés d'un support différent, et dans certains cas modifiee
elle-méme, cette lunette peut ézalement élre montée sur d au-
Lres Lypes d'armes, Les caractéristigues particuliéres des appa-
reils de viste aginsl constilués sont alors indiquées dans les
pudes technigques de ces armes.
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1. CARACTERISTIQUES.

11 - DESTINATION,
Mentee sur les Tusils SA Mle 49 ou de priférence Mle 49
B6. la lunette de tir Mle 53 (1) est destinde au tir ajusté sur des
objectifa de petites dimensions vu invisibles a4 @il ne
Convenablement montée, réglée ol servig, elle permet
datteindre :
— @& peu pres & ocoup sOr, un casque ou unge tete jus-
qu'a 200 m; un homme couché jusgu'a W0 m:
— avec e furig probabilité, un homme 4 genoux ou
deboul jusqu's 600 m,
Elle constitue également (en deliors des dispeshiifs de ur
4 Uinfrarcuge) le meilleur moyen de recherche et de ma-e hors
de combat des objectils par mauvaise visibilité lerépuscule, nuat
claire),

L2, - ORGANISATION DU MATFRIEL (hg. 1),
La lunetle de lir Mle 53 comprend -
- uns ponnetic (A

—— un eorps de lunctie () eomportant un bouton de
reglage on direction (C) muni d'un couvercle de pro-
tectiaon, un tambour de hausse (E) aver sa courcnne
gradueés pour le réplage en hauteur de lg lunetie:

— un support de luneile (F) avec deux colllers de ser-
rage (B) du corps de lunciie, une glissiere de fixa-
tion sur l'arme (G) et un levier de bloeaze (FD) du
SUPPOr:.

)y Dénominde APXL 806 par le consiructour.



1.1 - CARACTERISTIQUES NIUTMERIQUES.

GEOBECSETARE s naidsvnn e sisndiarns avsianns LS
Languelr sans bonnette ..o iiiii i iimima. 159 mm
Masse avec sapport - ...l as 500 g
Longueur sans bonnetbe .....covieivrsinrnsns 16 cm
Hausse gradudée de 50 en 50 m jusqu'a ...... 800 m

Possibilités de réglage

— en direction ;
B praduations de 0,7 millibme environ;

&n hauteur
14 gradvations de 0.5 millidme environ,

Emploi possible de la ligne de mire de 'arme jusgu'i Ia
hausse 400,

i0



2 - UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES.

2L - CONDITIONS DV'UTILISATION,

2.1.1 - Les fusils destings & recovoir une lunetle doivent
gtre préalablement sélectionnés au tir pour leur précision el
elre equipes d'une crosse @ repose-joue en cuoutchour fig. 2.
Cerle derntére opération est 4 effectuer au ¥ dcnelon,

Les fualls retvnmus ne doivent pas servir au tir de la
rreriade

2.1.2. - Une lunelte doit éire affeciée &4 un fusil, LaiTecia-
tion dune luneite & un fusil ne pout pas étre faftec au hasard ;
il faut qu'elle permette le réglage normal de la lunetie of 2.2.1.

2 1.3 - Une fois le couple fusil-lunette formé, il doit étré
considérd comme définitil et affecté 4 un tireur qualifié qui en
devient responsable.

Le tireur doit recevoir une instruction technique et tacti-
que particuliére.

1l doit adapter & sa tallle la longueur de la crosse en
placant éventuellement un deés deUx sabots en caoulchouc amo-
vibles (fig. 3, ce qui donne trois possibilités,

Petite laille ! Crosse sans sabol.
Taille moyenne © crosse avec sabot 1.

Grande taille ; crosse avec sabob 2.

Le fusil & lunette «indéréglable s n'existe pas,

I



Fig. 2. — Cress: manie @il Fepnsesnne en conittchoup

Flg. 3. — Solwidg de orozze.
A paucke @ e 1 0+ 2 em).

A drofle @ taille 2 (« 3.5 o)
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22, - MONTAGE DE LA LUNETTE SUR LE FUSIL,

231 - UOpéralions 4 ellecltuer,

— Viéritier que le carps de lunette ne joue pas dang se
colliers de serrage @ sinon, reclifier sa position et bloguer les
vis de collier,

— Ramener le levier de serrage @ la position arriére.

— Engager la plissiére da support de lunette dans son
logement sur le coté gauche de la hoite de eulasse en apdrant
comme il est indigué sur la figure 4 el pousser jusgu’en butée,

— Rabattre le levier de serrage a fond vers 'avant.

222 - Dilliculies eventuclles,
— L&' levier ne peut Bbre rabattu a fond vers l'avant.
— La lunetie a da jeu sur le fusil, le levier étant a la
position extréme avant.,

NOTA : Cetie maniere de présenier la luncile pernwel de
volr l'extromité des glissiéres et d'éviter les talonnements.

223 - Remedes aux difficultes.
— Enlever la lunette au fusil

— Devisser (1= cas) ou visser (2 cas) par fractions de
tour la vis servant d'axe au levier (Gg. 5.

L'opération est terminée lorsque la lunette forme un bloc
rigide avec le fusil une fois le levier ramene A FORCE a sa
position extréeme avant; les risques de déréglage par choe sont
alers trés réduits o1 [es risques de perte aceidentelle de la
lunette supprimes,

14



. 3, — Remedes cux difficultés de monéage,

REMAHRRQIIE @ Au ¢as on le jeu ne pourrait étre compla-
temenl supprimé en procédant comme ci-dessus. essaver la
lanette sur un autre fusil; en cas d'impossibilité, envoyer la
lunette en réparation.

Au eas ou le support de lunette ne pourrait s'enpazer sur
l'arme, proceder de maniere analogue.
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Fig. 6 — Réploge en ifretpon.



224 - Rattrapage do jeu de Ia luncite sur le fusil,
Ramener 1= levier de serrage & sa position arriere.
: Effacer aver une pointe le poujon darrét de la vig du
levier de serrage,
Apir sur la wis par fractions (1/6) de tour,

ATTENTION, Ne pas utiliser la clé spéeiale pour cette
npdration.

2.3 - REGLAGE DE 1A LUNETTE.

2.3.1. - Examen de la possibilité duo reglaze.

— Monter correclement la Tunette sur un fusil dont la
Nine de mire naturells aura Até préalablement réplée

- Famener « au 2érn » les dispogitifs de réglape de la
lanette © trait rouge du bouton de poplapge en direction en face
tht repére de 'embase ; milien du sectenr gradué en Tace do
repere situé sur le bord de la partie moletée (mar, C. et I,

— Fixer 1 arme munie de &4 luneite SUr un support stable
tsi possible 4 un chevalel).

— Placer a 200 m de 'srme 1ine c1ble munie d'un visuel

— Amener la ligne de mire naturelle de Uarme (hausse
2000 sur le visuel.

— Afficher la graduation « 2» sur le tambour de hausse
te la lunette,

— Apir sur les ambours de reglace en direction puls en
hauteur de la lunette (par. C et D} de maniére a4 obtenir la
coincidenee de la visér par Junctte et de la viste par ligne de
mire naturelle,



51 CETTE COINCIDENCE PEUT S EFFECTUER SANS
DEPASSER :
— en direction, degx praduations de part et d’autre du
trail rouge;
— en haiteur, teois graduations de part & dautre du
milieu du secteur gradué,

LE COUPLE FUSIL-LUNEITE PEUT ETRE RETENU.

81 CETTE COINCIDENCE NE PEUT ETRE EFFECTUEE
DANS LES LIMITES CI-DESSUS @

HECOMMENCER les opérations avec un autre fusil,

Si aucun fusil ne convient, au sens indiué cl-dessus,
confier le couple fusil-luneite présentanit le moindre écart a
I'Etablissement de rattachement du Service du Matériel le plus
proches,

232 - Operations dv réeglage.

Le réglage a pour but d'assurer la coincidence effective
du tir et de la visée par lunette.

11 est & la charge du tireur et doit élre controld et, au
besoln, refait chague fols que nécessaire.
Il s'effectue de la manidére suivante !
— s placer si possible & 200 m, sinon a 100 m, d une
cible munie d'un visuel (au besoin clble de circons-
Eancel;
— afficher sur le tambour de hausse de la lunctie Ia
praduation correspondant a la distance de la cible
. effectuer un tir d'essai de trois cartouches et relever
le point moyen |



— mesurer les éearts en direcltion el on hauteur entre
e point moyen et le centre du visuel ;

— convertir ces dearts (sens ol grandeur! en gradia-
tinnsg de correction

— aflicher ¢es graduations de correction sur les organes
correspondants de le lunette, dans le sens nécess
sxire |

— dontrioler par un nouvead tr de trois cartouches,

2321, - Réglage en hauteur (fig. 7)

Une graduation katérale de la couronne vaut 0.5 milliéme,
s0it ;
~— & cm A 100
— 10 em 4 200 m,

Si le tir est au-dessue du potnt visd @ toumer la goursng
dans le sens d’horloge & Uaide de la clf spéciale

Bi e tir est au-<dessous ! tourner la couronne en send
inverse d'horloge,

Opirations & efTectuer

— desserrer, avee lu eld spéciale, les trois vis lalérales
dit cottvercie ;

— engager la cléd dans les encoches de la courgnne
comme indiqué ei-dessus)

— tourner la couronne dans le sens et de la quantitd
comyvenables, en mainienant avee autre main la
hausse affichdée ;

— revisser les trols vis latérales du couvercle

11



1. — Reglage en houteur.



Remargque importante,

TOUTES OPFRATIONS AUTRES QUE CELLES INDI-
WUEES CI-DESSUS5 30NT INTERDITES

LE REGLAGE EST BON SI LES ECAHIS SONT INFE-
RIEURS OU EGAUX A 0,26 millieme (5 cm a 200 m).

2.3.2.2 - Rérlaee en direction (Ag. 6

e praduation du bouton de réglape vaut environ 0.7
millid#me, soit .

7T em o a 100 m
14 com i 200 m.

Un cran feit une demi-gradnation. soit ¢
3. ema 100 m:
T fm a 200 m.
5i e tir est & pauche du point visé ; tourner I bouton

tans le xene d'horlogo,

Si le tir est a4 dreoite @ totirner e bouion en sens inverse
d 'horlape.

Remarque imporiante,

TOUTES OPERATIONS AUTRES QUE CELLES INDI-
RUEES CI-DESSUS SONT INTERDITES.

Esl interdite, en particulier, I'zetion directe sur la came

de reéglage 4 l'aide d'un tourneviz gui détruit la Axité du
réticule,

a1



2.3.23. - Cas concret de réglage (g, ),
Distanee de tir : 200 m.
& | lmpacts;

+ point moyen (L),

T A I
ey

Fig 8 — Cas eoncrel de rdglage

Ecart cn direetion ;
X — 33 cm a gauche du cenire du visuel,

Ecart en hauteur !
y = 11 ¢m au-dessus du conire du visucl,

Reglage en direction,
Oter le chapeau de protecilon du bouton de reglapge.

Sens : le tir est & gauche: tourner le bouton dans e 5&NE
d horloge,

22



LE SOUCT D'AVOIR, EN TOUTE CIRCONSTANCE, UNE
LUNETTE PARFAITEMENT REGLEE ET L'APTITUDE A Y
PARVENIR RAPIDEMENT DOIVENT CONSTITUER L'A B.C
DE L'INSTRUCTION DU TIREUR D'ELITE,

Ruantité . corriger de deux peraduations et demie, soit
f 200 m: 25 « 14 = 35 cm. valeur de la eorrection la plus
approcheée de X

Replacer le chapeau de protection

Rezlage en hanteur.
La hausse aMchde est 2 (200 m:; 1la mainlenir pendant
toute la durée du réglage :

— desserrer les trois vis latérales du epuivercle el enga-
per la clé spdciale |
— tourner la clé;

— gons - le tir est haut ; tourner le boulon dans le sens
d'horloge ;

— quantité : déplacer la couronne d'une graduation par
rapport au repére silué & en regard » sur le bord de
Ia partic moletée & (correction effectiuée | 10 cm) ».

Hesserrer les trois vis du couvercle,

3. - INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT.

31 - DEPLACEMENT, EN COURS DE TIE., DU RETICULE
DE LA LUNETTE.

La lunetie doit éire envoyée en réparation



3.2 - DEREGLAGE DUS A UN DEPLACEMENT DE LA
LUNETTE PAR RAPPORT AU FUSIL,

Si le support a été convenablement ajusté sur l'arme, les
mises en place et enlevements successils de la lunette n'intro-
duisent pas de déréglages sensibles; il en sera de méme de la
plupart des choecs qu'il faudra cependant éviter autant gue
possible.

Les variations atmosphérigues (température ou état hygro-
métrique) peuvent conduire 4 des deréglages importants; une
lunette réglée pour un fusil, & I'ombre et dans un endroit frais,
ne peut plus étre considérée comme telle aprés une exposition
du matériel pendant quelques heures au soleil.

Un échauffement excessif de l'arme par le tir conduit aux
meémes résultats,

3.3. - ECARTS DUS A UNE VARIATION DE LA TRAJEC-
TOIRE DE LA BALLE.

De tels écarts peuvent résulter d'une variation importante
d'altitude entre le moment du réglage et celui de 1'emploi
(opérations en zone montagneuse). Il sera nécessaire d'effectuer
s0it un nouveau réglage en hauteur, soit d'utiliser une hausse
inférieure.

IL RESTE QUE LE REGLAGE DE LA LUNETTE SUR
UN FUSIL DOIT ETRE FREQUEMMENT CONTROLE (ET Sl
NECESSAIRE CORRIGE) PAR LE TIREUR.

24



